Ghidul utilizatorului

pentru Kit-ul de instalare ClickNet

Modem SmartAX MT882

Redescopera Internetul! EL' CR
ClickNet iti ofera acces cu totul diferit la Internet! ClickNet este un serviciu bazat pe tehnologie ADSL, care iti N ET

ofera acces de banda largd, pentru ca tu sa te bucuri de o experienta extraordinara pe Internet. Pregateste-te
pentru Internet de mare viteza chiar pe linia ta telefonica! by Romtelecom

de a cumpara acest pachet, te rugam sa verifici, sunand la 1930 (gratuit din reteaua Romtelecom),
daca I|n|a ta telefonica Romtelecom este in aria de acoperire a serviciului ClickNet.

Dacad doresti detalii despre ClickNet, acceseazd www.clicknet.ro. Daca ai nevoie de asistenta pentru instalarea acestui
produs, apeleaza gratuit 08008 CLICK (08008 25425) sau scrie la support@clicknet.ro.






Stimate Client,

Va multumim ca ati ales ClickNet, serviciul de acces Internet prin ADSL de la Romtelecom,
care va ofera o experienta inedita: super viteza, cea mai stabila conexiune si acces
permanent, fara limite de timp sau de transfer.

Kitul de instalare va ajuta sa configurati serviciul ClickNet si sa va conectati pe loc la
Internet, iar brosura de fatd va ofera suportul necesar instalarii si conectarii
echipamentelor pentru functionarea serviciului.

In cazul in care intdmpinati dificultati la instalarea modemului sau in cursul utilizarii
serviciului, vd stam la dispozitie la:

v 08008 CLICK (08008 25425), apel gratuit in reteaua Romtelecom, 24/24 ore
v 021201 00 00, apel taxabil cu tarif normal, 24/24 ore
Vv suport@clicknet.ro

Pentru informatii referitoare la alte servicii Romtelecom sau pentru comenzi, va
rugam sa apelati 1930 (apel gratuit in reteaua Romtelecom, 24/24 ore), sa ne
vizitati n cel mai apropiat magazin Romtelecom sau sa intrati pe
www.romtelecom.ro. Eventualele deranjamente ale liniei telefonice le puteti
semnala apeland 1921 (gratuit in retea, 24/24 ore).

Va invitam in continuare sa parcurgeti pasii necesari pentru instalarea si conectarea
serviciului ClickNet.

Bine ati venit in lumea minunata a Internetului de la Romtelecom!

Echipa Romtelecom
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Va multumim pentru ca ati achizitionat Router-ul SmartAX MT882 ADSL (de aici
incolo denumit MT882).

Cu dispozitivul MT882, puteti beneficia de servicii de Internet de mare viteza, in timp
ce dati un telefon.

1 Pachetul produsului

Urmatorul tabel prezinta articolele din pachetul produsului.

W 4

MTRg82 Adaptor de curent Splitter

. Mufa RJ11
electric

W

Z
Microfiltru Cablu retea Cablu USB
=\
.-—\\ /-' ¢ o/}
NS pniie
CD-ROM Ghid de conectare Certlﬁca't de Certificat df:
garantie competenta



2 Conectarea la MT882

/z\ Nota: Daca nu exista nici port USB, nici port Ethernet la calculatorul
i dumneavoastra atunci conectarea la Internet este imposibila.

Puteti conecta dispozitivul MT882 conform ilustratiei urmatoare.

N 4
()\

(1) PC (2) Telefon (3) Cablu telefon
(4) Splitter (5) Cablu telefon (6) Priza telefon
(7) Cablu telefon (8) MT882 (9) Cablu retea



Pentru a conecta MT882, respectati urmatorii pasi:

Pasul 1 Conectati interfata ADSL pe MT882 cu interfata MODEM a splitter-ului,
folosind un cablu de telefon.

H B2 o

Reset
ADSL USB Ethernet Power 12VAC 0.8A

Pasul 2 Conectati interfata LINIE la splitter cu priza telefonului din perete folosind
un alt cablu de telefon. Conectati interfata TELEFON la splitter cu interfata
telefonului folosind celalalt cablu de telefon.




Pasul 3 Conectati interfata Ethernet la MT882 cu cea a computer-ului folosind
cablul de retea si treceti la Pasul 5.

%x\ Nota: Daca nu exista port Ethernet la computerul dvs., puteti trece peste acest
pas. Treceti la Pasul 4 si conectati MT882 la computer folosind cablul
USB.
Daca computerul dvs. are disponile atat porturi Ethernet cat si USB va
recomandam sa utilizati conexiunea Ethernet (Pasul 3).

E @l e

Reset
ADSL USB Ethernet Power 12VAC 0.8A




Pasul 4 Conectati interfata USB la MT882 folosind cablul USB.

y //\ Nota: Daca nu exista port USB la computerul dvs., puteti trece peste acest
N pas. Reveniti la Pasul 3 si conectati MT882 la computer folosind
cablul de retea.

g @l o@

Reset
ADSL USB Ethernet Power 12VAC 0.8A




Pasul 5 Conectati interfata de curent electric (care este etichetatd 12V AC 0.8A) a
MT&882 cu priza de curent electric, folosind adaptorul.

E &2 e

Reset
ADSL USB Ethernet Power 12VAC 0.8A

Pasul 6 Apasati butonul Energie al dispozitivului MT882.

B Bl o0p@

Reset
ADSL UsB Ethernet Power 12VAC 0.8A

1)




3 Instalarea driver-ului USB

Inainte de a folosi conexiunea USB trebuie s instalati in calculator driver-ul USB.
Urmatoarele randuri oferad informatii pentru sistemul Windows.

Pentru a instala un driver USB pe un sistem Windows, procedati in felul urmator:

%\ Va rugam nu conectati modem-ul inainte de instalare.

Pasul 1 Dublu-click pe Setup.exe de pe CD livrat cu modemul MT882 pentru a se
afisa fereastra Setup Wizard.

Huawei ADSL USB Modem Installation x|

Welcome to the InstallShield Wizard for Huawei ADSL USB Modem

InstallGhicd cgack || [Heits] Cancel

Click Next si veti observa pagina unde veti putea alege limba de conversatie.



Click Next pentru a continua dupa ce ati ales limba de conversatie.

Huawei ADSL USB Modem Installation - InstallShield Wizard P [ [P

Choose Setup Language

English

French (Standard)
German

Portuguese [Braziian)
Spanish

Installf <ok || Mews Cancel

Pasul 2 Click Next pentru a continua si veti observa tipul instalarii in pagina
urmatoare.

Huawei ADSL USB Modem Installation x|

Setup Type

< Back H Mewt> e




Pasul 3 Alegeti tipul de instalare pe care il doriti, recomandabila fiind in acest caz
optiunea “Typical”, si dati click Next pentru a continua instalarea.

Huawei ADSL USB Modem Installation x|
Start Copying Files

Setup Type:
THPICAL: Application will be installzd with the most common options.

Destination Diectory
C:\Pragram Files\Huawei ADSL LISB Modem

¢ Back H THiests | T

Pasul 4 Click Next pentru a continua instalarea.
uowes A0St usn e Intallation

Setup Status

Instaling

@ Please plug in ADSL USE Modem now

Install5 Cancel




Pasul 5 Conectati modemul si porniti-1.

l} The softuare you are instaling for this hardware:
.
Huawei USE ADSL Modem

has not passed Windows Logo testing to werify its compatibiity
with Windaws XF. [ ]

Conlinuing your installation of this software may impair
or destabilize the correct aperation of your system
either immediiately or in the future. Microsoft strangly
recommends that you stop this installation now an
contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

Contirue oy | [[STP Instliston |

Pasul 6 Alegeti Continue Anyway si programul va incheia instalarea automat

Hua SL USB Modem Installation

InstallShield Wizard Complete

Install Shield <Back || IFinsh Cancel

Pasul 7 Click Finish pentru a incheia instalarea.
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4 Configurare MT882

Puteti accesa Internet-ul folosind urmatoarele doud metode:
® Folositi software-ul PPP intern al MT882 pentru a intra online.

® Folositi software-ul PPP dial-up din computer pentru a intra online.

%\ Nota: Dacé configurarea este realizata gresit, nu veti avea acces la Internet.

Folositi software-ul PPP intern al MT882 pentru a intra
online.
Pasul 1 Stabiliti mediul de configurare.
1. Conectati MT882 direct la computerul dvs. folosind cablul de retea din
pachetul produsului MT882.

2. Configurati adresa IP a computerului dvs. la 192.168.1.100 si masca
subnet 255.255.255.0, pentru a fi in acelasi segment de retea
corespunzator adresei IP a portului LAN al MT882.

Adresa IP prestabilitd a portului LAN al MT882: 192.168.1.1
Masca subnet : 255.255.255.0

11



Internet Protocol (TC ) Properties

General |

You can get IP settings assighed automatically if your network. supports
thiz capability. Dthenwize, you need to ask your network. administrator for
the appropriate IP settings.

£ Obtain an IP address automatically

% Use the following IP address:

IP address: 192 .168. 1 100
Subnet mask: 255255 285 . 0
Default gateway: 192 168 . 1 . 1

£ Ohtain BNG server address automatically

—0® Use the following DNS server addresses

Preferred DMS server: |
Alternate DNS server . . .

Advanced
e

Deschideti Internet Explorer (IE) pe computerul dvs. si introduceti adresa
Web prestabilita a MT882 adica: http://192.168.1.1

Introduceti in fereastra de logare care va aparea numele de utilizator
(prestabilit: admin) si parola (prestabilita: admin).

Puteti accesa pagina de Web dupa ce depasiti aceasta etapa de
autentificare.

2]
=
=

MTES2
User name: I € admin j
Password: Iooooo

™ Remember my password

O I Cancel

12



Pasul 2 Configurati MT882 si activati functia incorporata de dial-up.

%/x

1. Selectati Basic > WAN Settings din meniul de configurare.
2. Gasiti canalul virtual permanent (PVC) pentru a-1 configura. Click pe
icoana ¢ a PVC pentru a deschide urmatoarea pagina de configurare.

WAN Setting
WPl ]
wCl 35

Active Ves v/
Mode Bridge [+
Encapsulation RFC2654 |+
Multiplex @I

Nota: Pagina actuald de configurare poare varia cu versiunea dispozitivului
MT&882. Ilustratia anterioara este doar informativa.

3. Setati

- Mode pentru PPPoE

-VPI1a0

- VCI la 35 si

configurati ceilalti parametri nume utilizator si parola.

13



PYC

WP

WCI

Active

Maode

Encapsulation

Multiple:x

Login Information
Service Mame

Username

Passward

PPP Authentication

IP Address

Default Route

MAaT

* obtain an IP Address Automatically
IF Address

Subnet Mask

Gateway

Connection

' Connect on Demand: Max Idle Timeout
* Mailed-Up Connection
' Connect Manually
TCP MSS Option

TCP MSS(0 means use default)
MTU Option

MTULO means use default)
RIP

RIP

RIF Version

RIF Direction

Submit I

o=l
=
-

LLC =

AUTO =

il G

& Enahle  Disable

& Enable  Disable
' Static IP Address

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Il

IU Minutes

|14DD bytes
IU bytes

" Enahle @ Disable

RIP-1 |

IEIOTH VI

Delete |

4. Click Submit.

14



pagina de setari DHCP.
DHCFP

DHCP Settings

DHCP

Client IF Pool Starting Address
Size of Client IP Pool

Primary DNS Server
Secondary DNE Server
Rernote DHCP Server

DHCF Lease Time

DHCP Table

6. Selectati Tools > Reboot din meniul de configurare.

Reboot

Reboot

Reboot with

192.168.1.2

64

0.0.0.0

0.0.0.0

1

® Current Settings

Days/0

I Factory Default Settings

7. Click Restart.

Pasul 3 Configurati-va computer-ul.

Configurati-va computer-ul pentru a obtine in mod dinamic setarile de retea, ca de

exemplu adresa IP, gateway-ul si DNS.

15

Hours 0

5. Selectati Basic > DHCP din meniul de configurare pentru a deschide

Min



Folositi software-ul PPP dial-up din computer pentru a
intra online.

Configurati cardul de retea (denumit si adaptor de retea) din computerul dvs.
Daca software PPP dial-up este instalat pe computerul dvs. puteti intra online.

Sistemul de operare Windows XP (Professional) are incorporat un software dial-up
PPPoE. Pentru a stabili o conexiune dial-up pentru sistemul Windows XP, procedati in
felul urmator:

1. Selectati Start > All Programs > Accessories > Communications >
Network Connections.

f‘u COnmmUnics 5 ..__j HyperTerminal

Entertainment e Connections

16



2. Apasati click pe Create a new connection pe pagina deschisa.

Wl Create a new conneckion
) Setup a home or smal
office network

@ Change Windows Firewall
settings

3. Apasati click pe Next in casuta de dialog New Connection Wizard.

New Connection Wizard

Welcome to the New Connection
Wizard

This wizard helps you:
* Connect to the Intermet.

* Connect to a private network, such as your workplace
ek,

* Setup ahome or small office netwark,

To continue, click Next.

17



4. Selectati Connect to the Internet si apasati click pe Next.

Hetwark Connection Type
‘what do you want ta do?

(%) Connect to the Internet
Connect to the Intemet 2o you can browse the 'Web and read email.

() Connect to the network at my workplace
Connect to a business network [using dial-up orYPM) 20 pau can work fram hame,
a field office, or another location.

() Set up a home or small office network
Connect to an existing home or small office network or set up a new one.

() Set up an advanced connection

Connect directly to another computer using your seiial, parallel, or infrared port, or
zet up thiz computer 20 that other computers can connect ta it

< Back ” Mext > ][ Cancel

5. Selectati Set up my connection manually si apasati click pe Next.

New Connection Wizard

Getting Ready
The wizard iz preparing to set up vour Internet connection.

How do pou want to connect ta the Intemet?
() Choose from a list of Intemet service providers [15Ps)

(%) Set up my connection manually

For a dial-up connection, vou will need vour account name, pazsword, and a
phane number for your ISP. For a broadband account, you won't need a phane
rurmber.

() Use the CD | got from an ISP

< Back ” Next > ][ Cancel
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6. Selectati Connect using a broadband connection that requires a user
name and password si apasati click pe Next.

Internet Connection
Haow do pou want to connect ta the Intermet?

() Connect using a dial-up modem
This type of connection uses a modem and a regular or [SON phane line.

(%) Connect using a broadband ion that requires a user name and
password
Thiz is & high-speed connection using either a DSL or cable modem. our ISP may
refer ta this ype of connection as PPPoE

() Connect using a broadband connection that is always on

This iz & high-speed connection using either a cable modem, DSL or LAN
connection, |tis always active, and dossn't require you to sign in.

< Back H Net > }[ Cancel

7. Introduceti numele conexiunii dial-up (puteti introduce ce nume doriti).
Iar apoi apasati click pe Next.

New Connection Wizard

Connection Name
“what iz the name of the service that provides your Intemet connection?

Type the name of your ISP in the following box.

ISP Name
H

The name you type here will be the name of the connection you are creating

< Back H Mext > ][ Cancel
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8. Introduceti utilizatorul si parola. Apoi apasati click pe Next.

New Connection Wizard

Intemnet Account Information

“rou will need an account name and pazsword o sign in to your Internet account, @

Type an ISP account name and password, then write down this information and stare it in a
safe place. [If pou have forgatten an existing account name or passward, contact yaur ISP

User name: i}
Pazsword: LIT)
Confirm password: s

Use thiz account name and password when anpone connects to the Intermet from
this computer

[[] tMake this the default Internet connection

< Back H Mext > ]I Cancel

9. Selectati Anyone's use sau My use only si apasati click pe Next.

10. Apasati click pe Finish.

New Connection Wizand

Completing the New Connection
Wizard

You have successfully completed the steps needed to
create the following connection:

ip
* Share with all users of this camputer

* Use the zame user name & passward far everyane

The connection will be saved in the Metwaork
Cornections folder.

[[] Add a shortcut ta this cornection to my desktop

To create the connection and close this wizard, click Finish.

< Back ” Finizh ][ Canicel

20



5 Conectarea mai multor telefoane

Asa cum se arata in figura urmatoare, puteti utiliza splittere sau microfiltre pentru a
conecta mai multe telefoane la linia de abonat. Retineti sa utilizati un splitter sau un
microfiltru extern la fiecare priza de telefon pentru a evita perturbarea semnalului vocal
in timpul apelurilor.

2 | (1)

Rcezet © Ig

Power 12VAC 0.8A

|

(6)
(1) Priza telefon (2) Mufa RJ11 (3) Microfiltru
(4) Telefon (5) Splitter (6) Fax
(7) Laptop ) PC (9) Adaptor curent
(10)CD-ROM

21



6 Panou frontal al MTS882

K/z\ Nota: Ilustratia pentru panoul frontal este doar informativa.

0 0 0

0 0

LINK ACT usB
Power
ADSL
Indicator | Status Descriere
Alimentare | Lumina verde MT882 este cuplat la alimentare.
curent stabila
electric Stins MT&882 este decuplat de la alimentare.
ADSL Lumina verde MT&882 este 1n curs de activare
LINK intermitenta
Lumina verde MT&882 este activat.
stabila
Lumina Software-ul incorporat PPP dial-up este utilizat
portocalie pentru apelare telefonica.
intermitenta
Lumina Software-ul incorporat PPP dial-up reuseste sa
portocalie stabilda | apeleze telefonic.
Stins MTS882 este ne-activat.
ADSL Lumina verde Exista trafic in interfata ADSL.
ACT intermitenta
Stins Nu exista trafic in interfata ADSL.

22



Indicator | Status Descriere
LAN Aprins Interfata Ethernet este conectatd in mod
normal.

Lumina verde Exista trafic in interfata Ethernet si datele sunt
intermitenta transmise cu 10 Mbit/s.
Lumina Exista trafic in interfata Ethernet si datele sunt
portocalie transmise cu 100 Mbit/s.
intermitenta
Stins Interfata Ethernet nu este conectata.

USB Lumina verde Interfata USB este conectatd in mod normal.

stabila

Lumina verde
intermitenta

Exista trafic in interfata Ethernet.

Stins

Interfata USB nu este conectata.

/z\ Nota: Daca MT882 nu poate fi activat, modemul va incerca din nou activarea
"~ dupd un anumit interval. In acest interval (cam 1 minut), indicatorul ADSL
LINK este stins.
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7 Rezolvarea defectiunilor tehnice

1. De ce se intrerupe asa de des conexiunea ADSL ?
Exista multi factori posibili care pot cauza aceastd problema, cum ar fi deconectare de
la linie si deranjarea liniei de abonat etc. Puteti proceda in felul urmator:

e Asigurati-va ca linia ADSL este conectatd in mod corespunzator.

e Pozitionati MT882 departe de aparatele care emit cAmpuri electrice puternice sau
campuri magnetice, cum ar fi cuptorul cu microunde sau frigiderul.

e Asigurati-va ca nici un telefon sa fax nu este conectat direct la linia ADSL.
Inlocuiti vechiul adaptor de retea cu arhitectura standard a industriei (ISA) cu un
adaptor de retea cu componente periferice noi de interconectare 10/100M (PCI) si
instalati cel mai recent driver.

Pentru ajutor, contactati-va furnizorul de servicii.
2. Se vor influenta reciproc serviciile de voce si cele de acces ADSL?

MTS882 separa semnalele de voce si de date folosind tehnica de FDM (multiplexare in
frecventa). Desi sunt transmise prin intermediul aceleiasi linii telefonice, traficul de
voce si cel de date nu se intrepatrund si cele doua servicii nu vor fi influentate.

3. Nu pot intra online deoarece am schimbat parametrii de la MT882, ce e de facut?

Reinstalati setarile prestabilite din fabrica a MT882 dupa cum urmeaza:

(1) Gasiti butonul Reset de pe panoul din spate al MT882.
(2) Folositi un obiect ascutit pentru a apasa butonul Reset si apoi decuplati-1.

4. Este stins indicatorul pentru curent electric, ce e de facut?

Verificati in felul urmator:

e Daca MT882 este conectat in mod corespunzator la sursa de alimentare.
e Dacai este apasat butonul Power.

24



5. Indicatorul LAN este stins, ce e de facut?

Verificati in felul urmator:

Daca este conectat corespunzator cablul de retea.

Daci este aprins indicatorul adaptorului de retea de la computer-ul dvs.

Daca functioneaza normal cardul de retea.

Selectati Hardware > Device Manager;

Verificati daca exista dispozitive care au semnul ? sau ! mark sub notatia
Network adapters.

Daci exista astfel de dispozitive, reinstalati-le. Daca problema persistd, schimbati

slotul pentru de introducere a cardului de retea.

7. De ce nu am acces la Internet?

Verificati in felul urmator:

Asigurati-va ca software-ul dial-up este instalat si configurat in mod corect pe
computerul dvs.

Asigurati-va cd ati introdus in mod corect numele utilizatorului si parola atribuite
dvs. pentru acces la Internet.

Daca dupa verificarea configurarii software-ul dial-up tot nu aveti acces la
Internet, verificati ca server-ul Proxy pentru IE este configurat in mod
corespunzator. In mod normal server-ul proxy trebuie sa fie dezactivat.

Incercati diferite site-uri web, in caz ca anumite site-uri nu se conecteaza.
Incercati sa opriti conexiunea dial-up si sa o restabiliti dupa 5 minute.

25



Emis: 01 (2008-07-03)
Numir element: 102089

26






Copyright © 2007 Romtelecom. Toate drepturile rezervate. Copierea acestui document, utilizarea sau transmiterea continutului sau
nu este permisa decdt cu autorizarea scrisa din partea Romtelecom.Continutul acestui document este livrat exclusiv in scopul informarii
si nu contine vreun angajament al Romtelecom in raport cu utilizatorul documentului. Romtelecom isi rezerva dreptul de a opera,

fara vreun anunt prealabil, modificari de continut ale documentului. Romtelecom nu poarta raspunderea pentru eventualele erori de
redactare ce pot sa apara in versiunile prezentului document.




	SmartAX MT882

	1  Lista de ambalare 
	2 
Conectarea la MT882 
	3 
Instalarea driver-ului USB  
	4  Configurare the MT882 
	Folosiţi software-ul PPP încastrat a MT882 pentru a intra online.  
	Folosiţi software-ul PPP dial-up pentru a intra online.  

	5 
Conectarea mai multor telefoane 
	6  Panou frontal 
	7 
Detectare a defecţiunilor tehnice 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




